
SPÉCIFICATIONS 

Dimensions	 35 mm H x 61 mm L x 109 mm P 

Poids	 69 g sans pile

Type de Pile 	 9V Alcaline non incluse    

Pile Faible 	 L´unité émet des bips pour  
	 indiquer une pile faible

Intensité Sonore	 85 dB à 3 m

Température de Fonctionnement 	  
	 -7° à +41°C 

Température de Stockage 	  
	 -29° à +66°C

Humidité 	 5 - 90% RH (sans condensation)

Résistance	 Résiste au choc d´une chute du béton 
aux Chocs	 d´1.8 m sur

Résistanceà 	 Résistant aux éclaboussures et à l´eau 	
l'eau	 mais n´est pas étanche. Flotte en surface  
	 si la pile est correctement positionnée.

Détecteur d´Eau  Electronique

Protègez votre maison de dégâts sérieux 
grâce au détecteur d´eau Leak Alert™+.
Cet accessoire alimenté par une pile, émet, 
à l´instant où il s´humidifie, une puissance 
alarme sonore qui vous informed´une 
possible fuite d´eau. 

Placez-le partout où existe un risque 
d´inondation ou de fuite:

		  –  Sous un évier 
		  –  Près d´un chauffe-eau 
		  –  Dans le sous-sol 
		  –  Près d´un lave-vaisselle  
		      ou d´un réfrigérareur 
		  –  Sous un aquarium 
		  –  Près de tuyaux et cuves de toilettes 

• 	Alarme puissante (85 dB) audible  
	 jusqu´à 72 heures

•	Alerte vidéo et audio

• 	En cas d´inondation, l únité flotte  
	 et continue d´émettre l álarme sonore 	
	 jusqu´à épuisement de la pile

• 	Fonctionnement totalement automatique 	
	 — sans besoin de câblage

• 	Indicateur de pile faible pour une  
	 sécurité et une performance optimales

Leak Alert™+
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